WOHNUNGSFORDERUNG
WOHNUNGSSANIERUNG

GEBAUDEDATENBLATT =

NO WOHNUNGSFORDERUNGSRICHTLINIEN 2011 - ab 7. ANDERUNG

BAUEN+

WOHNEN

IN NIEDEROSTERREICH

GZ Der Ausfiihrung zugrunde liegender BAUBE-
. WILLIGUNGSBESCHEID / zZahl, Datum:

FORDERUNGSWERBER:

Letztgultige Plane, die dem Energieausweis zu-
BAUORT: grunde liegen / Plannummer und -datum:

KURZBEZEICHNUNG DES BAUVORHABENS

(Strasse — Block — Stiegenbezeichnung)

Bauanzeige, die dem Energieausweis zugrunde

liegt / Datum:

DATEN LAUT ENERGIEAUSWEIS
auf Basis der OIB-Richtlinie 6 (Ausgabe Marz 2015)

Energieausweisdatum: Energieausweisersteller:
Gebaudekenndaten
Brutto-Grundflache | m? ‘ Klimaregion ‘
Brutto-Volumen | m3 l Heizgradtage ‘
Gebaudehiliflache | m? I Heiztage ‘
Kompaktheit (A/V) | 1/m | Norm-AufRentemperatur ‘
Mittlerer U-Wert (Um) | W/(mz2K) ‘ Soll-Innentemperatur ‘
|

Art der Liftung

ENERGIEKENNZAHLEN

Referenzklima Standortklima
nach Sanierung nach Sanierung vor Sanierung
HWBreirc | kwh/ma | HWB e s | KWh/mza | KWh/m2a
HWBe | KWhim?a HWBs | kwhimea | | kWh/mea |
ELEBu | KwWhimza EEBsc | kwhimea | | kWh/mea |
e | | e | || |
WWWB | kwhimea | | kWh/mza |
HEBsc | kwhimea | | kWh/mza |
Stand Juli 2016 WS 12.7




Bauteil- und Baukorperdokumentation

Dieser Dokumentation sind die zugrundeliegenden Plane, Skizzen, sonstige Erfassungen ange-

schlossen.
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Folgende Baustoffe werden/wurden zum Uberwiegenden Teil bei folgenden Bauteilen verwendet

und wurden als Grundlage fur den Energieausweis herangezogen:

1. Wande Aufbau

Dicke (m)

1.1. AuRenwéande

Verbleibende Bestandsaufbauten:

Neue Aufbauten:

1.2. Wande gegen unbeheizte Gebaudeteile

Verbleibende Bestandsaufbauten:

Neue Aufbauten:

1.3. Sonstige Wande

Verbleibende Bestandsaufbauten:

Neue Aufbauten:

2. Decken Aufbau

Dicke (m)

2.1. Decken gegen unbeheizte Gebaudeteile

Verbleibende Bestandsaufbauten:

Neue Aufbauten:

2.2. Decke uber letztem Geschol?

Verbleibende Bestandsaufbauten:

Neue Aufbauten:

2.3. Decken gegen AuR3enluft und sonstige Decken

Verbleibende Bestandsaufbauten:

Neue Aufbauten:
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3. FuRBboden Aufbau

Dicke (m)

3.1. Erdberthrte FuRbdden beheizter Raume

Verbleibende Bestandsaufbauten:

Neue Aufbauten:

4. Fenster Rahmenkonstruktion

Verglasung

4.1. Fenster gegen Auf3enluft

Verbleibende Bestandsaufbauten:

Neue Aufbauten:

4.2. Dachflachenfenster

Verbleibende Bestandsaufbauten:

Neue Aufbauten:

5. Tlren (Rahmen)Konstruktion

Verglasung

5.1. Turen gegen AufR3enluft

Verbleibende Bestandsaufbauten:

Neue Aufbauten:

5.2. Turen gegen unbeheizt

Verbleibende Bestandsaufbauten:

Neue Aufbauten:

6. Sonstige Aufbauten (in den Punkten 1-5 nicht bertcksichtigt)

Verbleibende Bestandsaufbauten:

Neue Aufbauten:

Seite 3von 8
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O neue Heizungsanlage

Anlagenbeschreibung:

O bestehende Heizung

Hinweis: Im Zuge dieser Sanierung neu errichtete bzw. ausgetauschte Heizungsanlage

Zutreffendes ankreuzen

ART DER HAUPTHEIZUNGSANLAGE

Art der Heizungsanlage (fur statistische Zwecke)

*) Bei ,,..... %" ist das Prozentausmalf} der betroffenen Wohnnutzflache bekannt zu geben

ART DES BRENNSTOFFES

vor nach
Sanierung Sanierung
Einzeldfen u] e % o i %
Thermen pro Wohnung u] e % o i %
Zentralheizungsanlage u] e % o i %
Andere Anlagen u] e % o i %

Beschreibung vor Sanierung

Nach Sanierung

vor nach

Sanierung Sanierung
ol o . % o %
Gas o % m] %
Elektro o i % o . %
Festbrennstoffe
Art o % o %
(z.B. Holz, Koks, Kohle)
Andere Brennstoffart o e % o o %

Beschreibung vor Sanierung

Nach Sanierung

EVENTUELLE ZUSATZHEIZUNG

vor nach
Sanierung Sanierung
Solare Anlagen u] e % o e %
Warmepumpe u] e % o e %
Andere Zusatzheizung u] % o %

Beschreibung vor Sanierung

Nach Sanierung

Bei Zentralheizungsanlagen ist der Verbrauch der letzten
3 Jahre bekannt zu geben

Verbrauch
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Punktesystem

1.) Punkte fur EKZ

Punkte gemaR erreichter EKZ (HWB Rgef, rk)

(Die Ermittlung der Punkte erfolgt gemaR Formel laut Beilage C der NO Wohnungs-
férderungsrichtlinien 2011 in der geltenden Fassung)

Mindestanforderungen an HWB rer, rc bei Bewilligung einer Férderung
e bis31.12.2016: A/V=20,8=68; A/V<0,2=34
e ab01.01.2017: A/V=20,8=62; A/V<0,2=231

2.) Punkte fur Nachhaltigkeit / Standortqualitat

Heizungsanlage mit erneuerbarer Energie oder Anschluss an
biogene Fernwarme

Anlagenbeschreibung: ...

20
Punkte

alternativ dazu

monovalente Warmepumpenheizungsanlage mit einer Jahresar-
beitszahl (Zielwert) 2 4 (Nachweis grundsatzlich gemaR VDI 4650)
oder Anschluss an Fernwarme aus hocheffizienten Kraftwarme-
koppelungsanlagen

0 AnlagenbesChreibung: . ...

Wir erklaren verbindlich, dass die Jahresarbeitszahl geman VDI 4650 laut dem von uns

eingesehenen Nachweis ................. betragt.

20
Punkte

Kontrollierte Wohnraumliftung mit Warmertckgewinnung tber
Warmetauscher unter Verwendung von stromsparenden Ventilato-
ren (DC/EC) mit direkter Luftabsaugung aus Bad, Kiche und WC
und Luftzufuhr in die Aufenthaltsraume

Produktname inkl. Typenbezeichnung: ........ ..o e

Erdwarmetauscher wird eingebaut O ja I nein

5
Punkte
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Punktesystem
Warmwasserbereitung mit Solaranlagen oder Warmepumpen mit
einem COP 2 3 gemal ONORM EN 255-3
Anlagenbeschreibung: ...
o . e 10
[0 | o Wirerklaren verbindlich, dass der COP gemal ONORM EN 255-3 laut dem von
uns eingesehenen Nachweis ................. betragt Punkte
O Wir erklaren verbindlich, dass beim gegenstandlichen Bauvorhaben der De-
ckungsgrad der Solaranlage in einem wirtschaftlichen und 6kologisch sinnvollen
Verhéltnis zur Gro3e des geftrderten Bauvorhabens steht.
Kollektorflache: ..............oceie m?
Photovoltaikanlage
Anlagenbeschreibung: ...
10
U Wir erklaren verbindlich, dass beim gegenstandlichen Bauvorhaben der Deckungsgrad Punkte
der Anlage in einem wirtschaftlichen und 6kologisch sinnvollen Verhaltnis zur GroRe
des geforderten Bauvorhabens steht.
Kollektorflache: ............cccoooeeeil. m?
Anlagenleistung: ...............o kWp
Okologische Baustoffe (bis zu 15 Punkten)
a) Zertifizierte 6kologische Bauprodukte ... Punkte
Wir erklaren verbindlich, dass beim gegensténdlichen Bauvorhaben folgende, gemanR
e |BO - Osterreichisches Institut fiir Baubiologie und —dkologie (www.ibo.at) oder
e Das Osterreichische Umweltzeichen (www.umweltzeichen.at) oder
e naturplus (www.natureplus.de)
zertifizierte Bauprodukte bei den betreffenden Bauteilen tiberwiegend verwendet werden
(gultige Zertifikate sind beizulegen!)
Bauteil Produkt + Hersteller Punkte
0 Tragkonstruktion AuBenwand I N
Dammung AuBenwand 3 Punkte
Dammung oberste GeschoRRdecke 3
Dammung unterste GeschoR3decke 3
Ausbauplatten 3
Innenputze 3
Estriche 3
b) VverwendungvonHolz ... Punkte
Kriterien Punkte
O | Einbau von Holzkastenfenstern (z.B. historische Gebaude) 5
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Punktesystem
Sicherheitspaket
o Sicherheitsfenster mit Widerstandsklasse = 2 im ersten und letzten Geschol3, da-
zwischen Widerstandsklasse = 1 3
O Wohnungseingangstiren mit Widerstandsklasse = 2
(Fenster und Turen sowie deren Einbau miissen der ONORM B5338 oder ENV 1627 ent- Punkte
sprechen)
O alternativ dazu
Einbau von Alarmanlagen nach VDS oder VSO Richtlinien in samtl. Wohnungen
Erstellung eines Gesamtsanierungskonzeptes
Wir erklaren verbindlich, dass beim gegensténdlichen Bauvorhaben ein Gesamtsanie-
rungskonzept erstellt wurde und dieses im gréRtmaoglichen sowie wirtschaftlich vertret- 1
U | barem Umfang umgesetzt wird. Punkt
Weiters erklaren wir, dass die Bewohner lber das Gesamtsanierungskonzept ausrei-
chend informiert wurden und in dieses, tUber Verlangen der Férderstelle, jederzeit Ein-
sicht genommen werden kann (oder dieses vorgelegt werden kann).
O Ladestation Elektromobilitat, zumindest fur PKW geeignet; 2
eine Ladestation pro angefangene 15 WE Punkte
O | Kategorieanhebung 10
Punkte

3.) Punkte fur Barrierefreies Bauen

(gem. Informationsblatt zu den Kriterien fir die Zuerkennung von Zusatzpunkten fur ,Barrierefreies
Bauen“ und der Wohnform ,Betreutes Wohnen* / WBWS 13)

- Aufzug 5
fUr folgende Stiegen: ... Punkte
Barrierefreie Wohnungen / Maisonettewohnungen 5
fur folgende forderbaren Wohneinheiten der Stiege_Top Nr.: ................................ Punkte
D .................................................................................................................. an{:iL:icghfur
Wohmungen
Gesamtanzahl der beantragten férderbaren Wohnungen / Maisonettewohnungen moglich !
Reihenh&user barrierefrei 8
fur folgende forderbaren Wohneinheiten_Top Nr.: ... Punkte
D .................................................................................................................. anéilii(;hf[]r
Wohnungen
Gesamtanzahl der beantragten férderbaren Reihenhauser moglich !
Summe der Punkte aus Energiekennzahl, Nachhaltigkeit
und Standortqualitat (max. 100 Punkte) Punkte
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Erklarungen und Fertigunq m

Ich bestéatige mit meiner Unterschrift rechtsverbindlich die Angaben sowie die rechnerische und
sachliche Richtigkeit der Energiekennzahlen.

Weiters bestatige ich hiermit, dass die Angaben hinsichtlich Materialien und Anlagen dieses Ge-
baudedatenblattes mit den Berechnungen des zugrundeliegenden Energieausweises Uberein-
stimmen.

Die Berechnung erfolgte auf Basis der OIB-Richtlinie 6 (Ausgabe Méarz 2015).

Ort, Datum firmenmaRige Fertigung des Energieausweiserstellers
(Name und Unterschrift)

Der Forderungswerber und die befugte Person (6rtliche Bauaufsicht) erklaren rechtsverbindlich,

e dass sie Uber den Energieausweis ausreichend informiert wurden

e dass die in diesem Gebaudedatenblatt angefihrten MaRnahmen und Baustoffe zur Aus-
fuhrung gelangen / gelangten

o dass die in diesem Gebaudedatenblatt angefihrten MaRnahmen und Baustoffe tber alle
erforderlichen Genehmigungen und bautechnischen Zulassungen verfligen und in keinem
Widerspruch zu gultigen Normen stehen

e dass fir die in diesem Gebaudedatenblatt angefiihrten MalRhahmen und Baustoffe der
baubehdrdliche Konsens eingeholt wurde / wird

¢ dass Abanderungen eine Férderungsabanderung bzw. sogar den Verlust der Férderung
bewirken kénnen

e dass bei der Ausfuhrung auf Schallschutzbestimmungen, sommerlichen Warmeschutz
und auf die Bauphysik (z.B. Schimmelbildung) ausreichend Bedacht genommen wurde

e dass die an den Energieausweisersteller iibergebenen Planunterlagen hinsichtlich Uber-
einstimmung mit der Natur (Mal3e, Aufbauten, Fensteranzahl und —gr63e, konditionierte
Bereiche usw.) Uberprift wurden.

Datum oOrtliche Bauaufsicht Datum firmen- satzungsmaRige Fertigung des
(Name und Unterschrift) Forderungswerbers
(Name und Unterschrift)

Seite 8 von 8



