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Die EVN Naturkraft GmbH beantragt durch ihre Rechtsvertretung die Genehmigung
fir das Vorhaben ,Windpark Prottes 3 gemaB §§5 und 17 UVP-G 2000.
Nachstehend entscheidet hieriiber die NO Landesregierung zustandigkeitshalber,
nach Durchflhrung des Umweltvertraglichkeitsprifungsverfahrens und unter
Anwendung der, in den betroffenen Verwaltungsvorschriften und im § 17 Abs 2 bis 6

leg. cit. vorgesehenen Genehmigungsvoraussetzungen.
Spruch

| Genehmigung nach dem Umweltvertraglichkeitspriifungsgesetz 2000
(UVP-G 2000)

Der EVN Naturkraft GmbH (idF kurz ASt.), vertreten durch Lindner Stimmler
Rechtsanwélte GmbH & Co KG, 1090 Wien, wird das Vorhaben

»Windpark Prottes 3 (idF kurz WP)*“,
welches im Wesentlichen -

a) die Errichtung und den Betrieb von 4 neuen Windenergieanlagen (idF kurz WEA)
der Type Vestas EnVentus V172-7,2 mit je 7,2, bzw. gesamt 28,8 MW Nennleistung,
Nabenhohe von 199 m und Rotordurchmesser von 172 m,

b) den Bau der dazu erforderlichen Infrastruktur (z.B. Wege und Kranstellflachen,
Energiekabel- und Kommunikationsleitungen (30-kV-Erdkabelsystem),

Eiswarnschilder mit aktiven Warnleuchten, etc.), sowie
c) die Durchfiihrung vorhabenbedingter Rodungen -

vorsieht, nach MaBgabe der in den weiteren Spruchteilen getroffenen Anordnungen,
Entscheidungen und Feststellungen genehmigt.

Soweit die Zustimmung Dritter fUr das Vorhaben notwendig ist, wird die
Genehmigung unter dem Vorbehalt des Erwerbs der entsprechenden Rechte erteilt.

.1  Genehmigungsimplikationen

Die unter Spruchpunkt | erteilte Genehmigung impliziert insbesondere die

nachstehend angeflihrten, materienrechtlichen Bewilligungen bzw. Genehmigungen.
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I.1.1 Genehmigung nach dem NO Elektrizititswesengesetz 2005 (NO
EIWG 2005)

- fr die Errichtung von 4 Erzeugungsanlagen.
1.1.2 Genehmigung nach dem NO Gebrauchsabgabegesetz 1973

- fir den Gebrauch von 6ffentlichem Grund in den Standortgemeinden einschlieBlich
seines Untergrundes und des dartber befindlichen Luftraumes im Zusammenhang
mit der Vorhabenrealisierung.

1.1.3 Bewilligung nach dem NO Starkstromwegegesetz

- fr die Errichtung und Inbetriebnahme der vorhabenimmanenten elektrischen

Leitungsanlagen vom Windpark bis zum Umspannwerk (idF kurz UW) Prottes.
1.1.4 Bewilligung nach dem NO Naturschutzgesetz 2000 (NO NSchG 2000)

- auBerhalb von Ortsbereichen, das st ein baulich und funktional
zusammenhangender Teil eines Siedlungsgebietes (z.B. Wohnsiedlungen, Industrie-
oder Gewerbeparks), fur die Errichtung eines Bauwerks, das nicht Gebaude ist und
auch nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Gebauden steht und von sachlich

untergeordneter Bedeutung ist.
1.1.5 Bewilligung nach dem Luftfahrtgesetz (LFG)

- fOr einerseits die Errichtung eines Luftfahrthindernisses, das die Sicherheit der
Luftfahrt nicht beeintrachtigt, und

- andererseits von ortsfesten Anlagen mit optischer oder elektrischer Stérwirkung,
durch die eine Gefahrdung der Sicherheit der Luftfahrt, insbesondere eine
Verwechslung mit einer Luftfahrtbefeuerung, oder eine Beeintrachtigung von
Flugsicherungseinrichtungen, sowie eine Beeintrdchtigung von ortsfesten
Einrichtungen der Luftraumiberwachung oder ortsfesten Anlagen fir die Sicherheit
der Militarluftfahrt verursacht werden kénnten.

Seite 7 von 111



1.1.6 Bewilligung nach dem Elektrotechnikgesetz 1992 (ETG 1992)

- far Ausnahmen von den verbindlich erklarten, elektrotechnischen
Sicherheitsvorschriften, Punkt 6.5.2.2 der OVE Richtlinie R1000-3: 2019-01-01.

1.1.7 Bewilligung nach dem Forstgesetz 1975 (ForstG 1975)

- fUr projektierte Rodungen gemanR Projektbeilagen B.01.01.00-01, Punkt 2.10, und
B.02.05.00-00 —

« im Umfang von 215 m2 permanent (unbefristet);
» zum ausschlie3lichen Zweck der Errichtung und des Betriebs des WP.

.2 Ausschluss der ,bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung“ in Hinblick auf
die Befeuerung mit Infrarot

Die ,bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung® wird in Hinblick auf die Befeuerung mit

Infrarot untersagt.
1.3 Ausfiihrung des Vorhabens

Das Vorhaben st unter Einhaltung der in Spruchpunk [.4 normierten
Nebenbestimmungen, projekigemaB im Sinne der, mit Stand Oktober 2024
konsolidierten und mit der Bezugsklausel auf diesen Bescheid versehenen

Projektunterlagen, auszufthren und zu betreiben.

In spezieller Bezugnahme auf die nachstehenden Auflagen 1.4.1.2.17.und 1.4.1.5.5 ist
die im, unter Punkt 1.2.6.2 zitierten Schreiben der Netz Niederdsterreich GmbH vom
09.September 2025 eingeforderte, rechtzeitige Kontakinahme und Abstimmung der
Bauarbeiten im Bereich der konkret bezeichneten 110-kV-Leitung von ,Ganserndorf
nach Spannberg” herzustellen.

In Bezug auf die vorhabenimmanenten Bauarbeiten ist ferner obligatorisch auf die
Einhaltung der hierfir im  Zusammenhang stehenden, einschlagigen
Rechtsvorschriften ~ des  Arbeitnehmerlnnenschutzgesetzes (AschG) und
Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG) zu achten.
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.4 Nebenbestimmungen

Bei der Ausflhrung des Vorhabens sind die nachstehenden Nebenbestimmungen

einzuhalten bzw. zu erflllen.
1.4.1 Auflagen
.4.1.1 Agrartechnik/Boden

1.4.1.1.1 Fir die ordnungsgemaBe Durchfihrung der Erdarbeiten und der
Bodenrekultivierung ist, in Anlehnung an die ,Richtlinien fir die sachgerechte
Bodenrekultivierung®, eine fachlich geeignete Person flir eine bodenkundliche
Baubegleitung zu bestellen. Diese muss durch entsprechende Aufzeichnungen und

Fotodokumentationen gewahrleisten:
e Die getrennte Lagerung von Oberboden und Unterboden.
e Der Lagerung des Oberbodens in einer Schitth6he bis max. 1,5 m.
e Der Eignung der Materialqualitat zur Rekultivierung.
e Den Abbau der bestehenden Anlagen auf eine Tiefe von 1 m unter GOK.

e Die Schlussabnahme der Baustellenflichen nach Beendigung der

Rekultivierung.

Die bodenkundliche Baubegleitung kann auch durch eine 6kologische Bauaufsicht

wahrgenommen werden.
1.4.1.2 Bautechnik

1.4.1.2.1 Das gesamte Projekt ist entsprechend der vorgelegten Unterlagen plan-
, sach- und fachgerecht von hierzu befugten Unternehmen und Personen

auszufuhren.

1.4.1.2.2 Mindestens einen Monat vor Baubeginn ist je Standort ein
Baugrundgutachten durch einen Ingenieurkonsulenten fir Geotechnik zu erstellen
und der Behdérde vorzulegen, aus welchem die Baugrundeigenschaften und der
Grundwasserspiegel hervorgehen. Das Gutachten hat samtliche geotechnischen
Nachweise flur die Fundierung je Aufstellungsort zu beinhalten.
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.4.1.2.3 Im Zuge der Detailplanung der Fundamente, sind diese durch einen
hierzu befugten Fachmann auf Grund der tatsdchlichen Bodenverhéltnisse geman
den einschlagigen ONORMEN zu bemessen und zu dimensionieren. Die
Detailplanung ist durch  entsprechende  statische Berechnungen und
Ausfihrungsplane zu dokumentieren. Die statischen Berechnungen und
Ausflhrungspléane sind zur Einsichtnahme durch die Behérde bereitzuhalten.

1.4.1.2.4 Die Ausfihrung der Fundierung ist zu dokumentieren. Je nach
Grindungsart sind eine  Bodenbeschau, @ Abnahme von  eventuellen
Bodenverbesserungen, eventuelle Lastversuche, Raumprotokolle, dynamische Pfahl-
Integritditsmessungen, usw. durchzufihren. Die Protokolle und Dokumente sind zur

Einsicht durch die Behorde bereitzuhalten.

1.4.1.2.5 Vor dem Betonieren der Fundamente ist die plan- und fachgerechte
Verlegung der Bewehrung von einer fachlich qualifizierten Person abzunehmen
(Bewehrungsabnahme) und in einem Abnahmeprotokoll zu bestatigen. Die
Abnahmeprotokolle oder eine Bestatigung Uber die plan- und fachgerechte

Bewehrung sind zur Einsichtnahme durch die Behorde bereitzuhalten.

1.4.1.2.6 Der Beton fiir die Fundamente ist nach den einschlagigen ONORMEN
herzustellen und es ist eine normgemate Qualitatsprifung (ldentitatsprifung) geman
ONORM B 4710-1 durchzufiihren. Entsprechende Nachweise Uber die Herstellung

bzw. Herkunft des Betons sind zur Einsichtnahme durch die Behdrde bereitzuhalten.

1.4.1.2.7 Die Tarme der Windkraftanlagen, einschlieBlich der
Schraubverbindungen und Spanneinrichtungen, sind nach Fertigstellung durch einen
unabhangigen, hierzu befugten Fachmann abzunehmen. Die plan- und fachgerechte
Herstellung ist in einem Abnahmeprotokoll zu bestatigen. Das Abnahmeprotokoll
oder eine Abnahmebestatigung ist zur Einsichtnahme durch die Behoérde
bereitzuhalten.

1.4.1.2.8 In allen Bereichen, die auch ohne Rettungsgeschirr begangen werden
(TurmfuB), sind Absturzsicherungen mit einer Héhe von mindestens 1,0 Meter und

mit zumindest einer Brustwehr und einer Mittelwehr herzustellen.

1.4.1.2.9 Fir die erste Ldschhilfe sind Feuerldéscher folgender Typen und mit

folgenden Inhalten je WKA bereitzuhalten:
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in der Gondel: 1 Stlck mind. K5
im Mastfu3 oder im Service-PKW: 1 Stlick mind. K5

Die Feuerléscher sind sicher aufzuhdngen oder aufzustellen und alle zwei Jahre
nachweislich zu Uberprufen. In der Gondel dlrfen keine, die Sicht behindernde Mittel
der ersten Léschhilfe eingesetzt werden, z.B. Pulverléschgerate.

.4.1.2.10 Die Anlagen sind zu nummerieren bzw. zu bezeichnen. Die Nummern

bzw. Bezeichnungen sind flr das Servicepersonal gut sichtbar anzubringen.

.4.1.2.11 Far den gesamten Windpark ist ein Notfallplan zu erstellen. Dieser Plan
(Ausschnitt aus der OK 1:50.000) hat zumindest folgendes zu beinhalten:

- Windkraftanlagen mit Nummerierung
- benachbarte Windkraftanlagen und Windparks

- Zufahrtswege fir Lésch- und Rettungsfahrzeuge ab den umliegenden
HauptverkehrsstraBBen

- Anweisungen flr die Feuerwehr bei den méglichen Brandereignissen (Brand in der
Gondel, Trafobrand, usw.)

- Fluchtméglichkeiten aus der Windkraftanlage, Leitern, Stiegen, Abseilgerate usw.
- Rettungsmdéglichkeiten von Personen aus der Windkraftanlage.
- Lage und Art der Feuerloscher, Loschwasserstellen in der direkten Umgebung.

- Koordinaten der einzelnen Anlagen. WGS84-Koordinaten, ev. auch GauB-Kriger-

Koordinaten.

- Verantwortliche Personen mit Telefonnummern, Telefonnummern von Rettung und

Feuerwehr.

In jeder Windkraftanlage ist jeweils ein Exemplar des Planes aufzubewahren, ein

weiteres Exemplar ist der Ortlichen Feuerwehr zu Gbermitteln.

1.4.1.2.12 Die Windkraftanlage darf nur durch Personen betreten werden, die in
der Anwendung der persbdnlichen Schutzeinrichtungen ausgebildet und fur die
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Evakuierung im Notfall sowie hinsichtlich der durch den Hersteller formulierten

organisatorischen MaBnahmen unterwiesen sind.

.4.1.2.13 Mindestens einen Monat vor Baubeginn der Windkraftanlagen ist ein
Brandschutzkonzept der BehOrde vorzulegen, welches mit der zustandigen
Feuerwehr abgestimmt ist. Die Ilokalen Brandschutzanforderungen und die

Léschwasserversorgung sind zu berucksichtigen.

.4.1.2.14 Beim Auf- und Abstieg im Turm, vom Turmfu3 zum Maschinenhaus, mit
der Befahranlage oder GUber die Aufstiegsleiter, ist je Person ein
Sauerstoffselbstretter (mind. 60 Minuten) mitzufihren.

.4.1.2.15 Die Befahranlage (Service-Lift) ist einer Abnahmeprifung zu
unterziehen und zumindest jedes Jahr einer regelmaBigen Uberpriifung. Die
Abnahmeprotokolle und Uberpriifungsunterlagen sind zur Einsichtnahme vor Ort

aufzubewahren.

1.4.1.2.16 In der Gondel ist permanent eine plombierte Abseilvorrichtung

aufzubewahren.

.4.1.2.17  Vor Beginn der Grabungsarbeiten sind mit den Verantwortlichen der
Einbautentrager, fir die im Projekigebiet befindlichen Leitungen und Einbauten, das
schriftiche Einvernehmen herzustellen, die notwendigen SicherungsmaBnahmen

festzulegen und diese im Bau umzusetzen und zu dokumentieren.

1.4.1.2.18 Nach Fertigstellung der Bauvorhaben sind der Genehmigungsbehérde
die, in den Auflagen genannten Unterlagen und Nachweise zur Einsichtnahme im
Rahmen der Fertigstellungsmeldung vorzulegen. Diese Nachweise muissen so
gefihrt und aufgelistet werden, dass eine eindeutige und nachvollziehbare

Zuordnung zu den einzelnen, im Befund angefihrten Objekten gegeben ist.
1.4.1.3 Biologische Vielfalt

1.4.1.3.1 Das geplante Vorhaben ist projektgemaB umzusetzen. In Bezug auf
das Schutzgut ,Biologische Vielfalt bedeutet dies vor allem die Umsetzung der
projektimmanenten, eingriffsmindernden bzw. -vermeidenden MaBnahmen, welche in
den folgenden Auflagenpunkten teilweise, in, aufgrund sachverstéandigen
Daflrrhaltens fir notwendig erachteter Art und Weise, modifiziert werden.
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1.4.1.3.2 Okologische Bauaufsicht

a) Fir die Uberwachung der Einhaltung der folgenden Auflagen und der
konsensgemaBen Umsetzung ist eine dkologische Bauaufsicht geman RVS 04.05.11
(FSV 2015) einzurichten. Diese hat den projekt- und auflagengemaBen Baufortschritt

zu kontrollieren und zu dokumentieren.

b) Die 6kologische Bauaufsicht ist im Einvernehmen mit der Behérde vor Baubeginn

zu beauftragen.

c) Ergeben sich im Zuge der Uberwachung durch die &kologische Bauaufsicht
spezielle zoologische oder botanische Fragestellungen, sind Expertinnen oder
Experten mit einschlagigem Fachwissen und einschlagigen Referenzen beizuziehen.
Diese sind vor der Beiziehung der Beh6érde namhaft zu machen.

d) Die 6kologische Bauaufsicht ist zeitgerecht vor Umsetzung 6kologisch relevanter
Vorgaben und Bautatigkeiten nachweislich zu informieren, und hat sich ihre
Anwesenheit auf der Baustelle so zu gestalten, dass ein ausreichender Uberblick
Uber das Baugeschehen gewahrt wird. Im Hinblick auf die Notwendigkeit der
Begehungstermine der 06kologischen Bauaufsicht vor Ort, sind ausschlieBlich
fachliche Griinde maBgeblich.

e) Wahrend der Bauphase sind alle Eingriffsflachen von der 06kologischen
Bauaufsicht vorab zu begehen, um naturschutzfachliche bzw. artenschutzrechtliche
Themenkomplexe zu erkennen und drohende, negative Auswirkungen auf die

Schutzgiter und deren Lebensraum zu vermeiden.

f) Das ornithologische Monitoring wahrend der Bauphase ist von der Okologischen
Bauaufsicht projektgeman durchzufihren.

g) Die Okologische Bauaufsicht hat zu jedem getatigten Begehungstermin ein
schriftliches Protokoll samt Fotodokumentation zu erstellen.

h) Einmal im Halbjahr (Stichtag jeweils 30. Juni und 31. Dezember des Jahres) ist,
bis zum Ende der Bauphase, von der 6kologischen Bauaufsicht die Behérde zudem,
mittels zusammenfassenden Berichts, Uber die konsens- und auflagengemaBe
Bauausfihrung zu informieren; alle Protokolle und Monitoringergebnisse Uber diesen

Zeitraum sind dem Bericht beizufligen.
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i) Binnen zwei Monate nach Baufertigstellung ist von der 6kologischen Bauaufsicht
ein Endbericht Uber die bescheidgemaBe Ausfihrung mit Fotodokumentation zu

erstellen.

j) In den ersten funf Jahren der Betriebsphase ist von der 6kologischen Bauaufsicht
der Behoérde einmal jahrlich (Stichtag 31. Dezember des Jahres) ein
zusammenfassender Bericht Gber den konsens- und auflagengeméaBen Betrieb
vorzulegen; alle Protokolle und Monitoringergebnisse Uber diesen Zeitraum sind dem
Bericht beizuflgen.

k) Die als Aufsichten bestellten Personen sind unter Angabe der Kontaktdaten
(Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail) samt Vorlage der entsprechenden
Referenzen und Qualifikationen der Behdrde spatestens drei Monate vor Baubeginn
schriftlich bekannt zu geben. Anderungen bei den bestellten Personen (Name,
Anschrift, Telefonnummer) sind der Beh6rde (auch im Falle eines

Personenwechsels) unaufgefordert bekannt zu geben.

1.4.1.3.3 Lebensrdume

Die genaue Lokalisierung (Grundparzellen) der vorgesehenen Ersatzflachen
,Neuanlage Artenreicher Acker® (1.219 m?), ,Neuanlage Artenreiche Ackerbrache®
(7.503 m?), ,Neuanlage Baumhecke® (88 m?) und ,Sicherung Obstbaume*® (15 m?) ist
der Behorde spatestens 3 Monate vor Baubeginn zu Ubermitteln. Die Flachen sind in

Distanzen von maximal 2 km zum Rand des Projektgebietes zu etablieren.

.4.1.3.4 Neophyten

Zur Verhinderung der Verbreitung von invasiven Neophyten im Projektgebiet ist der
Behorde spatestens 3 Monate vor Baubeginn ein Konzept vorzulegen, welches
einerseits MaBnahmen zur Vermeidung des Eintrages von Neophyten, andererseits
PflegemaBnahmen im Falle der Einschleppung enthalt, um allfallige Bestande wieder

nachhaltig zu entfernen.

1.4.1.3.5 Lurche und Kriechtiere

Zum Schutz der Vorkommen von Lurchen im Eingriffsgebiet und dem direkten
Umfeld (Waldrand, Wildtrdnke) des geplanten Standortes PRO3 02, sowie von
Kriechtieren im Umfeld (Waldrand) des geplanten Standortes PRO3 03 und der
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Rodungsflache im Bereich der Zuwegung zu PRO3 03, ist spatestens am Ende des
1. Quartales im Jahr vor Baubeginn, nach aktuellem Bauzeitplan in der Technischen
Beschreibung (GRAUDBUS 2024) ware das spatestens bis Ende Marz 2026, ein

detailliertes Artenschutzkonzept vorzulegen, welches folgende Punkte vorsieht:

a. die Durchfliihrung von CEF-MaBnahmen zugunsten der Herpetofauna (die

auch als Empféngerflachen fir eine Absiedlung dienen),

b. eine Absiedlung der hochwertigen Eingriffsbereiche (artenreiche
Ackerbrache, Waldrand) im Bereich des Standortes PRO3 02 nach Stand der
Technik (HACHTEL et al. 2017, HENLE et al. 2024),

c. Absperrungen mit Kleintierschutzzdunen nach Stand der Technik
(KLEPSCH et al. 2011, FSV 2019) in Waldrandbereichen der Standorte PRO3 02, 03

und der Rodungsflache.

Far die CEF-MaBnahmen, sowie fur die Waldrandbereiche im Zuge der
Rekultivierung, sind ortstypische Strukturelemente zu planen, fir deren Ausfihrung
EDGAR et al. (2010) und Merkblatter der info fauna karch zu verwenden sind
(https://www.infofauna.ch/de/beratungsstellen/reptilien-

karch/foerderung/aktionsplaene-und-praxismerkblaetter#gsc.tab=0). Zur Feststellung
der Funktionalitdt der CEF-Flachen sowie zum Erhalt der aktuell bekannten
Vorkommen der nachgewiesenen Arten, ist im 1., 3. und 5. Jahr nach
Betriebsbeginn, ein Bestandsmonitoring nach GOLLMANN et al. (2007)
durchzufiihren. Die Ergebnisse sind in die Berichte der Okologischen Bauaufsicht zu

integrieren.

1.4.1.3.6 Feldhamster und Ziesel

Fir eine allféallig nétige Umsiedlung von Feldhamster und/oder Ziesel ist spatestens
nach Ende des 2. Quartals im Jahr vor Baubeginn, nach aktuellem Bauzeitplan in der
Technischen Beschreibung (GRAUDBUS 2024) ware das spatestens bis Ende Juni
2026, ein detailliertes Schutzkonzept mit Definition und Abgrenzung geeigneter
Empfangerflachen sowie der geplanten Methodik vorzulegen. Es ist jedenfalls nach
der ,soft-release-Methodik (e.g. RESENDE et al. 2021) vorzugehen.
Monitoringergebnisse sind in die Berichte der Okologischen Bauaufsicht zu

integrieren.

Seite 15 von 111



1.4.1.3.7 Rodungszeitraum Bauphase

Fallungen und Rodungen darfen nur auBerhalb der Vogelbrutzeit, also zwischen 1.
September und 1. Marz, durchgefiihrt werden.

1.4.1.3.8 CEF-MaBnahme und Monitoring Wiedehopf

Die Anlage der sechs Nistkdsten fur den Wiedehopf ist als CEF-MaBnahme vor der
Bauphase durchzufiihren. Das Monitoring ist projektigemaB durchzuflhren. Die
Ergebnisse sind in die Berichte der Okologischen Bauaufsicht zu integrieren.

1.4.1.3.9 LenkungsmaBnahmen windkraftsensible Vogelarten

Zur Konkretisierung der LenkungsmaBnahmen ,Luzerneflachen und Ackerbrachen
im AusmafB von 12 ha® ist ein Detailkonzept erforderlich, welches der zustandigen
Behorde spatestens 3 Monate vor Baubeginn, nach aktuellem Bauzeitplan in der
Technischen Beschreibung (GRAUDBUS 2024) wéare das spatestens bis Ende
September 2026, vorgelegt werden muss. Es muss mindestens folgende Teilaspekte

zum Inhalt haben:

a. die Angabe der genauen Lage mit planlicher Darstellung und Angabe von

Grundstiicksnummern;

b. ein Zeitplan fir die Umsetzung — die Wirksamkeit muss bei Betriebsbeginn

gegeben sein;

c. ein Konzept fiir ein Monitoring der Flachen zur Uberpriifung der
Wirksamkeit.

Far die MaBnahme dirfen ausschlieBlich derzeit intensiv genutzte Ackerflachen
gewahlt werden. Die Flachen sind wie im Fachbeitrag beschrieben umzusetzen. Das
Monitoring gemaB dem vorgelegten Konzept ist in den ersten finf Jahren nach
MaBnahmenumsetzung jahrlich durchzufiihren. Die Ergebnisse sind in die Berichte
der Okologischen Bauaufsicht zu integrieren.

1.4.1.3.10 Fledermausfreundlicher Betriebsalgorithmus

Ein Abschaltalgorithmus zur Minimierung des Toétungsrisikos fur Fledermduse ist

projektgemal einzusetzen. Aufgrund der aktuell ungenigenden Datenlage zur
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