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Betrifft

Windenergig Grol} Schweinbarth GmbH, Vorhaben ,Windpark Grof3 Schweinbarth®;
Antrag auf Anderungsgenehmigung nach 8§ 18b Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz
2000, UVP-G 2000, Erweiterung um die WKA GSB-04 & GSB-05; Antrag gemaf 8§ 3a iVm
8 5 Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz 2000; Gutachten des Amtssachverstandigen
fur techn. Luftfahrtangelegenheiten

Mit Bescheid der NO Landesregierung vom 19.Juli 2016, RU4-U-787/033-2016,

wurde der Windenergie Grof3 Schweinbarth GmbH die Genehmigung des Vorhabens
Windpark Grol3 Schweinbarth“ bestehend aus drei Windkraftanlagen des Typs Vestas

V150 (GSB-01, 02 und 03) erteilt.

Mit Bescheid der NO Landesregierung vom 06.Marz 2020, WST1-U-787/069-2020,
wurde der Windenergie GroR Schweinbarth GmbH Anderungen zum Vorhaben ,Windpark
Grol3-Schweinbarth® genehmigt.

Mit Schreiben vom 21.Dezember 2022 wurde der NO Landesregierung das
Fertigstellungsoperat fur die drei bislang errichteten Windkraftanlagen vorgelegt und die
nachtragliche Genehmigung geringfuigiger Abweichungen gegenuber der UVP-
Genehmigung sowie der Anderungsgenehmigung beantragt.

Hierzu ist zur Zeit das Abnahmeverfahren gem. § 20 UVP-G 2000 im Laufen.
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Die Windenergie Grol3 Schweinbarth GmbH, vertreten durch Sattler & Schanda
Rechtsanwalte, 1010 Wien, hat mit Schriftsatz vom 16.Méarz 2023 einen Antrag auf
Anderung des Bescheides gemaR § 18b UVP-G 2000 gestellt

Erweiterung um die WKA GSB-04 und GSB-05.

Dazu (WKA GSB-04 und GSB-05) wird vom ASV flr technische Luftfahrtangelegenheiten

folgendes Gutachten erstellt.

LUFTFAHRTTECHNISCHES GUTACHTEN

fur die Errichtung des Windpark Grol3-Schweinbarth (Erweiterung)

Konsenswerber: Windenergie Grol3-Schweinbarth GmbH
Hauptstral3e 2
2221 Grol3-Schweinbarth

Projektentwicklung: Professional Energy Services GmbH
Lerchenfelder Girtel 55A/1
1160 Wien
DI Martin Krill

Technische Planung: Energiewerkstatt Verein

Heiligenstatt 23
5211 Friedburg

Zur Gutachtenerstellung wurden folgende Mittel herangezogen:

Bezugnehmende Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Hilfsmittel:

Osterreichische Rechtsmaterien:
Luftfahrtgesetz (LFG 1957, i.d.g.F),
Zivilflugplatzverordnung (ZFV 1972),

Hilfsmittel:
Karte der Austro Control GmbH.: ,ATC Surveillance Minimum Altitude“

International Civil Aviation Organization (ICAO):



Annex 14,
Luftfahrtkarte ICAO, Herausgeber: Austro Control GmbH.

BEFUND

Kenndaten von Windpark Gro3-Schweinbarth (Erweiterung WKA GSB-04 und GSB-05)

Bauherr: Windenergie Grol3-Schweinbarth GmbH
Hauptstral3e 2
2221 Grol3-Schweinbarth

Anzahl der Windkraftanlagen: 2

Windkraftanlage: Vestas V162 (6,2 MW)
Rotordurchmesser 162 m

Nabenhohe ab GOK 169 m

Bauhthe ab GOK: 250m

Bundesland: Niederdsterreich
Verwaltungsbezirk: Géanserndorf
Gemeinde: Grol3-Schweinbarth
Katastralgemeinde: GroR3-Schweinbarth

Die Windenergie Grol3-Schweinbarth GmbH plant auf dem Gemeindegebiet von Grol3-
Schweinbarth die Erweiterung des Windparks Gro3-Schweinbarth mit zurzeit drei
Windkraftanlagen des Typs Vestas V150 mit je 4,2 MW Nennleistung (GSB-01, 02 und 03)
um zwei weitere Windkraftanlage des Typs Vestas V162 mit 6,2 MW Nennleistung (GSB-
04 und 05).

Die zwei Windkraftanlagen des Typs Vestas V162 mit einem Rotordurchmesser von

162 m, Nabenhohe von 169 m werden eine Bauhthe von 250m uber Grund aufweisen.

Die Standorte des geplanten Projektes Windpark Grol3-Schweinbarth (Erweiterung) liegen
etwa 30 Kilometer norddstlich der Bundeshauptstadt auf dem Gemeindegebiet von

GrofR-Schweinbarth, im Bezirk Ganserndorf im niederdsterreichischen Weinviertel.



Lageplan Windpark Grof3 Schweinbarth (Erweiterunq)
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GUTACHTEN

Die Errichtung der Erweiterung (WKA GSB-04 und GSB-05) Windpark GroR3-
Schweinbarth stellt einen Hinderniszuwachs im Luftraum dar und ergibt somit eine
flugbetriebliche Beeintrachtigung im Sinne einer Reduktion der Sicherheit der Luftfahrt.

In Bezug auf das Luftfahrtgesetz und auf flugbetrieblich relevante Einrichtungen wird
festgestellt, dass es sich bei dem vorliegenden Projekt um Hindernisse im Sinne des
Luftfahrtgesetzes, 8§ 85 Abs.2, Z1. (Anlagen/Bauten wenn ihre H6he 100m Uber die
Erdoberflache steigt) handelt.

Die WKAs bilden keine Hindernisse im Sinne des § 35 Zivilflugplatz-Verordnung, da
Schutzbereiche von Flugplatzen nicht berihrt werden. Weiter werden Grenzflachen einer
Sicherheitszone gem. 886 LFG nicht durchragt.

Die flugbetrieblichen Beeintrachtigungen ergeben sich fir Hubschrauber, deren Flughdhe
durch das vorgegebene Operationsprofil bis zu 0 Meter Relativhéhe (Erdoberflache)
anzusetzen ist.

Weiters konnten Luftfahrzeuge betroffen sein, welche ohne Motorantrieb gefuhrt werden,
wie z.B. Segelflugzeuge und Freiballone. Die Durchfiihrung von Aul3enlandungen mangels
Auftrieb ware im gesamten Areal der WKAs sowie in der Gesamtheit der angrenzenden

vorhandenen und projektierten WKAs mit einem erhdhten Risiko verbunden.

Luftfahrzeuge, die hauptsachlich davon betroffen sind:

e Notarzthubschrauber, Einsatzhubschrauber des Bundesministeriums fur Inneres
zur Aufrechterhaltung der 6ffentlichen Sicherheit sowie zahlenmalf3ig in geringem
Ausmald Hubschrauber im Such und Katastropheneinsatz.

e Andere Luftfahrzeuge kénnen bei Auftreten technischer Probleme bei
gleichzeitigem Unterschreiten der Mindestflughthe, z.B. Einleitung einer
Sicherheits- oder Notlandung, geféahrdet sein.

e Segelflugzeuge, Hange- und Paragleiter, Freiballone bei der Durchfiihrung

erforderlicher Auf3enlandungen

Flige im regularen Betrieb ab 150 Meter GND sind an die Mindestsichtflugweiten
gebunden und finden ausschlief3lich im Sichtflugbetrieb (VFR) bei Tageslicht und unter
Sichtflugwetterbedingungen (VMC) statt, sodass eine rechtzeitige Erkennung des

Hindernisses gegeben ist.



Hinweise:
Zustandigkeit zur Erteilung einer Ausnahmebewilligung au3erhalb von Sicherheitszonen
gem.8 93 LFG

Die Behorde hat vor Erteilung der Bewilligung eines Luftfahrthindernisses gemalf
8 85 Abs.2 Z 1, das Einvernehmen mit der Austro Control GmbH, herzustellen.

Mogliche Storwirkungen auf zivile Flugsicherungsanlagen durch den Windpark gem. § 94
LFG:

Die Austro Control GmbH sowie das Bundesministerium fur Landesverteidigung haben als
mitwirkende Behorden festzustellen, ob durch die Errichtung des Windparks Grol3-
Schweinbath (Erweiterung), mit optischen oder elektrischen Stérwirkungen auf
Flugsicherungsanlagen zu rechnen ist.

Beurteilung des Projektes in Hinblick auf die ,ATC Surveillance Minimum Altitude“

Die "ATC Surveillance Minimum Altitude" und darauf aufbauend die "Minimum Radar
Vectoring Altitude" (MRVA) betragt unter Bezug auf die von Austro Control GmbH.
erstellten Karte mit Stand vom September 2021 (siehe unten angefihrten Planausschnitt)
im raumlichen Teilbereich des Projektes mindestens 518 Meter U.A.

Der Windpark Gro3-Schweinbarth (Erweiterung) wird die "ATC Surveillance Minimum
Altitude" nicht tberschreiten.



-7 -

Plan der Austro Control (Stand September 2021)
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In folgenden Tabellen sind die luftfahrtrelevanten Daten des aufgelistet.
Die Geographischen Koordinaten sind im System WGS 84 angegeben,

die Hohen in Meter und die Absoluthdhe in Meter Uber Ardia.

Maf3gebl Daten GSB-04 GSB-05
Anlagentype Vestas V162 Vestas V162
Nord 48°26'15,63" 48°26'04,10"
Ost 16°38'21,76" 16°38'04,40"
Grundst.Nr. 2910, 2912 2896/1, 2896/2,
4492
Kat.Gemeinde GroR-Schweinbarth | Grof3-Schweinbarth
Gemeinde GroR-Schweinbarth | Grof3-Schweinbarth
Gemeinde Nr. 30824 30824
Bezirk Géanserndorf Ganserndorf
Nabenhdhe 169 169
Rotordurchm. 162 162
Bauhthe 250 250
FuRpunkthohe 198,3 194,6
Absoluthdhe 448,3 444.6

Aus flugbetrieblicher und luftfahrtsicherheitstechnischer Sicht kann einer Bewilligung gem.
891 Luftfahrtgesetz (LFG 1957 i.d.g.F.) in Verbindung mit den Bestimmungen der 8885,
92, 93 und 95 LFG 1957 dann zugestimmt werden, wenn nachfolgende Auflagen
bescheidmalfiig vorgeschrieben und eingehalten werden.

Diese luftfahrtbehordliche Ausnahmebewilligung ist aul3er fiir die beantragten
Windkraftanlagen auch fir Vorrichtungen zur Errichtung dieser Anlage zu erteilen. Dies gilt
auch fur den Fall, dass daftir kein gesonderter Antrag gestellt wurde. Da eine derartige
Anlage nahezu ausschlief3lich unter Zuhilfenahme solcher Einrichtungen, wie Autokréne,
Teleskopkrane, ortsfeste Krane zur Errichtung gelangen und davon auszugehen ist, dass
von diesen Einrichtungen das Ausmal3 der gem. Luftfahrtgesetz bewilligungspflichtigen
Hohe von 100 Meter tber Grund erreicht wird, hat sich die Bewilligung auch darauf zu

erstrecken
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AUFLAGEN (WKA GSB-04 und GSB-05)

Durch die Anwendunq folgender Auflagen, kann die Sicherheitsgefdhrdung der Luftfahrt

auf ein vertretbares Mal reduziert werden:

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Allgemeine Auflagen

Der Turm hat eine helle Farbgebung (weil? oder grau) aufzuweisen. Die Ausfihrung
der Sockelzone, begrenzt mit max. 10 % der Turmhdhe, in griiner Farbe ist

zulassig.

Acht Wochen vor Baubeginn ist dem Amt der NO Landesregierung, Abteilung

Anlagenrecht, der Beginn der Bauarbeiten des Windparks schriftlich mitzuteilen.

Die Fertigstellung des Windparks ist unverziiglich dem Amt der NO
Landesregierung, Abteilung Anlagenrecht, schriftlich mitzuteilen.

Die Fertigstellungsmeldung hat unter Anschluss des ausgefuliten
Hindernisformulars der Austro Control GmbH, basierend auf dem
Vermessungsprotokoll (geodatisch vermessen), erstellt von einem hierzu Befugten
(z.B. Ziviltechniker), zu erfolgen.

Das aktuelle Hindernisformular ist auf der Internet Homepage der Austro Control
abrufbar: > Flugsicherung > Qualitatsanforderungen

Datenauflieferung > Hindernisdaten gemaf3 885 LFG.

Der Betreiber des Windparks hat kiinftig, unbeschadet anderer gesetzlichen
Bestimmungen, Ausfalle oder Stérungen der Kennzeichnung des Windparks, sowie
die erfolgte Behebung der Ausfélle oder Stérungen unverziglich der Austro Control
GmbH sowie dem Amt der NO Landesregierung Abteilung Anlagenrecht und der
Abteilung Verkehrsrecht anzuzeigen. Bei der Austro Control ist zusatzlich die

Verlautbarung dieser Information in luftfahrtiblicher Weise zu veranlassen.


https://www.austrocontrol.at/
https://www.austrocontrol.at/flugsicherung/aim/qualitaetsanforderungen_datenauflieferung/hindernisdaten_lfg_85
https://www.austrocontrol.at/flugsicherung/aim/qualitaetsanforderungen_datenauflieferung/hindernisdaten_lfg_85

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
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Im Falle eines Wechsels des Betreibers des Windparks hat der neue Betreiber dem
Amt der NO Landesregierung, Abteilung Anlagenrecht und der Abteilung

Verkehrsrecht, unverziglich seinen Namen und seine Anschrift mitzuteilen.

Die Entfernung der Anlagen ist unter Bekanntgabe des Abbruchtages
dem Amt der NO Landesregierung, Abteilung Anlagenrecht und der Abteilung

Verkehrsrecht bekannt zu geben.

Luftfahrt-Befeuerung

Als Nachtkennzeichnung ist auf allen Windkraftanlagen das Gefahrenfeuer ,W rot*

einzusetzen.

Diese Feuer sind gedoppelt und versetzt am konstruktionsméafiig héchsten Punkt
der Turme (Gondel), gegebenenfalls auf Tragekonstruktionen so zu installieren und
jeweils gleichzeitig (synchron blinkend) zu betreiben, dass bei stehenden
Rotorblattern mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist.

Die Feuer sind als LED auszufihren.

Bei Ausfall von mehr als 25 % der Leuchtdioden (LEDs) eines Feuers, ist dieses

auszutauschen.

Infrarot LED:
Zusatzlich zu den sichtbaren LED sind auch Infrarot-LED zu installieren, sodass

e die Wellenléange des infraroten Lichtes tber 665 nm liegt.

e die Strahlstarke der Infrarotfeuer le beim Gefahrenfeuer
600mW/sr < le < 1200mW/sr betragt.

o die Strahlstarke der Infrarotfeuer le beim Hindernisfeuer
150mW/sr < le < 1200mW/sr betragt.

Die Infrarot-LED beim Gefahrenfeuer ,W-rot“ mussen die gleiche Taktfolge wie die

sichtbaren LED aufweisen



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.
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Die Feuer sind mit einer Ausfallsicherung fur Stromunterbrechungen zu versehen.

Die Feuer ,W-rot* missen eine Betriebslichtstarke von mindestens 100 cd und eine

photometrische Lichtstarke von mindestens 170 cd aufweisen.

Die Feuer ,W-rot“ sind getaktet zu betreiben: 1 s hell - 0,5 s dunkel -1 s hell-1,5s

dunkel.

Die Schaltzeiten und Blinkfolgen aller Feuer ,W-rot“ der projektierten
Windkraftanlagen und allenfalls der nachstgelegenen, in Sichtweite befindlichen,
mit dem Gefahrenfeuer ,W-rot“ versehenen Windkraftanlagen sind auf GPS-Basis
zu synchronisieren. Alternativ ist die synchronisierte Taktfolge mit der 00.00.00

Sekunde geméalR UTC zu starten.

Oberhalb der Horizontalen hat sich die gesamte Betriebslichtstarke zu entfalten. Die
Montage einer mechanischen Abschattung fur die Abstrahlung unterhalb der

Horizontalen ist nicht zulassig.

An den Windkraftanlagen sind im Bereich zwischen 40 und 70% der Turmhohe,

4 LED-Hindernisfeuer mit einer effektiven Betriebslichtstarke von mindestens 10 cd
am Turm um je 90° versetzt anzubringen (Hindernisfeuer 10 cd: Type ,Low-
intensity, Type A nach Richtlinie der ICAO). Es ist sicher zu stellen, dass keine
Abdeckung der Befeuerungsebene durch die Rotorblatter erfolgt

Der Einschaltvorgang hat mittels automatischen Dammerungsschalters zu
erfolgen. Bei einer Unterschreitung der Tageshelligkeit von unter 150 Lux,

mussen alle Feuer aktiviert sein.

In der Errichtungsphase ist ab Erreichen einer Bauhthe von 100 Meter tber Grund
am hdchsten Punkt der jeweiligen Windkraftanlage ein provisorisches
Hindernisfeuer mit folgenden Eigenschaften zu montieren.

Typ ML (Mittelleistung)

Farbe Rot

Lichtstarke 100 — 300 cd

Blinklicht (20 - 60 / min)



2.13.

3.1.

3.2.

3.3.
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Zusatzlich zu den sichtbaren roten LED sind auch Infrarot-LED beim provisorischen

Hindernisfeuer zu installieren, sodass

¢ die Wellenlange des infraroten Lichtes Uber 665 nm liegt.
o die Strahlstarke der Infrarotfeuer le beim Mittelleistungsfeuer
600mW/sr < le < 1200mW/sr betragt.

Die Infrarot-LED beim Mittelleistungsfeuer missen die gleiche Taktfolge wie die

sichtbaren LED aufweisen.

Das Hindernisfeuer muss bei unterschreiten der Tageshelligkeit von 150 Lux
aktiviert bzw. bei Uber 150 Lux deaktiviert werden.

Das Hindernisfeuer muss bis zur Aktivierung des Gefahrenfeuers ,W-rot” betrieben
werden.

Das provisorische Hindernisfeuer ist mit einer Ausfallsicherung fur

Stromunterbrechungen zu versehen.
Die tatsachlichen Lichtstarken sowie die fachgerechte Montage aller Feuer und
der Ausfallsicherung sind von einem dafur autorisierten Unternehmen oder vom

Hersteller der Befeuerungsanlagen zu bestatigen.

Tagesmarkierung

Jedes Rotorblatt hat 5 Farbfelder aufzuweisen, wobei von der Rotorblattspitze
beginnend das erste Farbfeld rot auszuftihren ist.

Die Ho6he der Farbfelder muss mindestens 10% der Rotorblattlange aufweisen.
Die Farbfelder sind umlaufend und durchgéngig in der vorgegebenen Farbfeldhdhe,
am Rotorblatt anzubringen.

Das Maschinenhaus (Gondel) der Windkraftanlagen ist umlaufend, durchgangig mit
einem mindestens 2m hohen roten Farbstreifen in der Mitte des Maschinenhauses

Zu versehen.



3.4.

3.5.

3.6.

4.1.
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Die Windkraftanlagen sind mit einem 3m hohen roten Farbring zu versehen.
Die Markierung ist bei Hohenkote 70m (Toleranzwert +/- 5m) tber Grund

am Turm anzubringen.

Die Farbwerte fur die Tagesmarkierung sind:
WEISS: RAL 9010
ROT: RAL 3000 oder RAL 3020

Die Tagesmarkierungselemente sind vom Betreiber in einem Intervall von einem
Jahr augenscheinlich auf ihre Farbdichte zu Uberprifen. Bei einem deutlich
erkennbaren Abweichen von den vorgeschriebenen Farbwerten, z.B. Ausbleichen
durch UV-Bestrahlung, ist eine Messung der Farbdichte durchzufthren. Liegen die
Farbwerte aul3erhalb der definierten Farbwerte gem. Farbschema der CIE
(Internationale Beleuchtungskommission), veroffentlicht im ICAO Annex 14, sind die

vorgeschriebenen Farbwerte wiederherzustellen

Markierung von Kranen wahrend der Errichtungsphase:

Nachtkennzeichnung an Krénen

Am Kran ist ab Erreichen einer Hohe von 100 Meter tber Grund ein Hindernisfeuer
mit folgenden Eigenschaften zu montieren.

Typ ML (Mittelleistung)

Farbe Rot

Lichtstarke 100 — 300 cd

Blinklicht (20 - 60 / min)

Zusatzlich zu den sichtbaren roten LED sind auch Infrarot-LED beim Hindernisfeuer

zu installieren, sodass

o die Wellenlange des infraroten Lichtes Uber 665 nm liegt.
e die Strahlstarke der Infrarotfeuer le beim Mittelleistungsfeuer
600mW/sr < le < 1200mW/sr betragt.



4.2.

4.3.

4.4.
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Die Infrarot-LED beim Mittelleistungsfeuer miussen die gleiche Taktfolge wie die
sichtbaren LED aufweisen.

Das Hindernisfeuer (ML) am Kran muss beim Unterschreiten der Tageshelligkeit

von 150 Lux aktiviert bzw. bei Gber 150 Lux deaktiviert werden.
Die tatsachlichen Lichtstarken sowie die fachgerechte Montage der Feuer und der
Ausfallsicherung sind von einem daflr autorisierten Unternehmen oder vom

Hersteller der Befeuerungsanlagen zu bestatigen.

Tagesmarkierung an Kréanen:

Das obere Drittel des Kranes (beinhaltend alle Bestandteile) ist mit einer rot weif3en

Tagesmarkierung zu versehen.

Die Farbwerte fir die Tagesmarkierung sind:

WEISS: RAL 9010
ROT: RAL 3000 oder RAL 3020

Der Kran ist vom hochsten Punkt nach unten mit 5 Farbfeldern zu versehen.

Das oberste Farbfeld ist rot auszufiuhren.

Die Verpflichtung zur Anbringung einer Tagesmarkierung entfallt, wenn der Kran
ausschlief3lich bei Sichtweiten Gber 5000 Meter bzw. keiner sonstigen
Sichtbeeintrachtigung, wie starkere Niederschlage, Dunst, Rauch etc. errichtet ist.
Es muss gewahrleistet sein, dass der Kran durch Umlegen, Einfahren etc.
unverzuglich auf eine max. Hohe von 30 Meter tUber Grund gekdrzt wird, wenn die

Wetterbedingungen nicht mehr erfullt werden.

Kann eine Tagesmarkierung nicht aufgebracht werden, ist auf der hochstmdglichen
Stelle ein weil3es Mittelleistungsfeuer mit einer Lichtstarke von 20.000 cd und einer
Blitzfolge von 20-60 je Minute zu betreiben, welches bei einer Tageshelligkeit von

Uber 150 Lux zu aktivieren ist. Das Feuer muss rundum strahlend sein und tber der

Horizontalen 100% seiner Leuchtkraft entfalten. Ein gleichzeitiger Betrieb mit der
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Nachtmarkierung (Hindernis-/Gefahrenfeuer) sowie bei einer Tageshelligkeit unter
150 Lux ist nicht zulassig.

Strallberger
Amtssachverstandiger fur Technische

Luftfahrtangelegenheiten

Dieses Schriftstlick wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:

www.noe.gv.at/amtssignatur

AMT3SIGNATUR
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